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VOORAFGAANDE OPMERKING:

De nonnen en voorschriften waar naar verwezen wordt in de onderstaande tekst zijn deze van de recenste versie.

1. NORMATIEVE REFERENTIES.

NBN EN 545 Buizen, koppelstukken, toebehoren en hun verbindingen, van nodulair gietijzer, voor
waterleidingen - Eisen en beproevingsmethoden.

NBN EN 12842 Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen van PVC-U of PE - Eisen en

beproevingsmethoden.

NBN I 06-002 Pijpen en koppelstukken van gietijzer met sferoïdaal grafiet voor drukleidingen - Algemene

technische voorschriften.

NBN I 06-003 Flenspijpen en -koppelstukken van gietijzer met lamellair of sferoïdaal grafiet voor drukleidingen
- Inbouwafmetingen en toleranties.
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NBN I 06-005 Koppelstukken van gietijzer met lamellair of sferoïdaal grafiet met gedraaide einden voor
drukleidingen - Mmetingen en toleranties.

NBN I 06-006 Pijpen en koppelstukken met mof en spieëind van gietijzer met lamellair of sferoïdaal grafiet
voor drukleidingen - Inbouwafmetingen en toleranties.

NBN I 06-007 Motkoppelstukken van gietijzer met lameliair of sferoïdaal grafiet voor drukleidingen van

polyvinylcWoride (PVC-U).

DIN 16451 Formstücke aus duktilem GuJ3eisen (GGG) für Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem
PolyvinylcWorid (PVC-U) - Technische Lieferbedingungen.

DIN 28600 Druckrohre und Formstücke aus duktilem GuJ3eisen für Gas- und Wasserleitungen -

Technische Lieferbedingungen.

2. ALGEMEEN.

Als materiaal voor de leidingen, buizen en hulpstukken wordt enkel ductiel gietijzer (FNG) toegelaten.

3. VERBINDINGEN.

De normale verbinding voor gietijzeren buizen en hulpstukken is de mof-spie verbinding (gewone mof-spie of mof-
spie met vergrendelde koppeling). Enkel de moffen met automatische verbinding zijn toegelaten.

In bepaalde gevallen kunnen volgende verbindingswijzen opgelegd worden:

- Flensverbinding volgens de norm NBN EN 1092-2;
- Wide-Range koppelingen.

Trekvaste verbindingen van ductiel gietijzeren buizen en hulpstukken.

Volgende trekvaste automatische verbindingen (PN min. = 10) zijn toegelaten:

1. Interne vergrendeling:

Dit systeem met elastomere voeg met geïncorporeerde RVS-klauwen is toegelaten voor nominale diameters kleiner

of gelijk aan 300.

2. Externe vergrendeling:

a. Met lasnaad: ongeacht de nominale diameter;

b. Met lange mof of verlengde mof met twee kamers, namelijk voor een dichtingsvoeg en een trekvaste voeg
(zonder lasnaad) beperkt tot DN ~ 700.

c. Het systeem met schroefvergrendelingsring voor DN ~ 400.
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Opmerking:

Voor ductiel gietijzeren buizen met inwendige kunststofbekleding voor transport van ruwwater is enkel een
trekvaste koppeling zonder las toegelaten, tenzij de las in de fabriek kan uitgevoerd worden voor het aanbrengen van

de inwendige bekleding.

4. NORMEN.

De ductiel gietijzeren buizen, mof- en flenshulpstukken moeten conform zijn met de Belgische norm NBN EN 545.
De wanddikteklasse van ductiel gietijzeren buizen is klasse 40 ( beperkt tot DN ~ 300 / en K9 ongeacht de nominale
diameter ( voor de uitwendige bekleding klasse 40 of K9 buizen zie punt 6 van onderhavige voorschriften». De
nominale wanddikte van ductiel gietijzeren hulpstukken is weergegeven in de tabellen van de norm NBN EN 545.
De toleranties op deze wanddiktes zijn weergegeven in tabel I van diezelfde norm.

De nuttige lengte van de ductiel gietijzeren hulpstukken is steeds volgens de reeks A (de spruit van de Té-stukken is
steeds verplicht met flens). De tolerantie op de lengte van de hulpstukken is in afwijking met tabel 6 van de norm
NBN EN 545 is steeds als volgt:

- Voor DN ~ 600: :!: 3 mm
- Voor DN > 600: :!: 4 mm

Uitzondering hierop maken de ductiel gietijzeren flensverloopstukken die conform zijn met de normen NBN I 06-
002 en NBN I 06-003.

De ductiel gietijzeren hulpstukken met glad-einde en gedraaid-einde zijn respectievelijk conform met de
ontwerpnormen NBN I 06-006 (2e uitgave) en NBN I 06-005 (2e uitgave). De hierboven vermelde ductiel
gietijzeren hulpstukken volgens de Belgische ontwerpnormen, moeten voldoen aan de algemene technische
voorschriften van de ontwerpnorm NBN I 06-002.

De uitvoering van de gietijzeren Té-stukken is steeds als volgt:

1. De spruitstukken zijn steeds met flens.

2. De Té-stukken (flens Té-stukken of Té-stukken mof-mof-flens) zijn steeds met axiaal of tangentieel spruitstuk of

met gelijk verloop met bij horend excentrisch verloopstuk (zie bladzijde 8-9-10).

3. Vanaf DN 250 zijn enkel Té-stukken met gelijk verloop toegelaten. Het verloop wordt dan gemaakt met een

excentrische verloopstuk.

De ductiel gietijzeren mothulpstukken voor PVC-leidingen moeten voldoen aan de voorschriften van de
ontwerpnorm NBN I 06-007 (2e uitgave) of aan de Duitse norm DIN 16451 en DIN 28600 (drukklasse PN 10).

5. UITZICHT VAN BUIZEN EN HULPSTUKKEN.

Herstellingen van fouten door lassen is niet toegelaten. Het op stuiken is alleszins ten strengste verboden.~
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6. NORMALE BEKLEDINGEN.

De uitwendige beschemling van de K9 buizen bestaat uit een metallisatie van zink, evenals een bitumevernis (zie
punt 4.4.2.1. van de nonn NBN EN 545), voor de klasse 40 buizen is een uitwendige bekleding op basis van 85 %
Zn, 15 % Al ( min. massa 400 gr/m2 met af deklaag in blauwe epoxy verplicht.
De inwendige bekleding van de buizen is cement (zie NBN EN 545) of PUR (zie punt 7.a. hieronder).

De ductiel gietijzeren hulpstukken zijn in- en uitwendig voorzien van poederbekleding met minimum laagdikte 250
~m volgens T.V./041/1.

7. SPECIALE BEKLEDINGEN OF BESCHERMINGEN.

a. Voor het transport van ruwwater:

Voor het transport van ruwwater is een inwendige PUR-bekleding voor buizen verplicht en voor hulpstukken is
PUR/EMAA bekleding toegelaten. Het gedeelte van de mof-en spie-einden die in contact staan met ruwwater
moeten bekleed zijn met een aangepaste PUR-bekleding (dikte aangepast aan de toleranties). Ingeval van trekvaste
verbinding van het type elastomere voeg met RVS-klauwen, moet het spie-einde ter hoogte van de vergrendeling
vrij zijn van PUR-bekleding. Hiervoor wordt een montagemarkering op de spie aangebracht.

De PUR - EMAA-bekleding moet voldoen aan de volgende eisen:

1. De nominale laagdikte (en) zowel van de PUR- of EMAA-bekleding bedraagt:

DN ~ 150 = 1.300 ~m }

} De minimum laagdikte bedraagt 800 ~m.
DN ~ 200 = 1.500 ~m }

2. Aanhechting: min. 15 N/mm2 getest op een gietijzeren monster gezandstraald SA 2,5.

3. Weerstand op trek: min. 30 N/mm2.

4. Er mag zich geen enkele porositeit voordoen bij de test met de natte spons (90 V), dit geldt eveneens ter hoogte
van eventuele kraters waar de minimum laagdikte niet kan gerespecteerd worden.

5. De bekleding moet confonn zijn met de eisen gesteld aan materialen in contact met drinkwater

(Belgaquaprocedure "Hydrocheck").

b. Voor ductiel gietijzeren buizen en hulpstukken in de nabijheid van geëlectrificeerde spoorlijn:

In de onderstaande gevallen moet de ductiel gietijzeren leiding beschennd worden door een uitwendige PUR- ofPE-
bekleding, volgens punt c. hieronder.

1. Wanneer een ductiel gietijzeren leiding een geëlectrificeerde spoorlijn (gelijkstroomtractie) kruist, zal de
beschemling aangebracht worden 25 m langs weerszijden van de kruising d.w.z. over een totale afstand van 50 m.~




